
EVOLUTION EASY
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORMATO / FORMAT DOGA / PLANK PIASTRA / TILE

Larghezza / Width 177,8 mm 304,8 mm

Lunghezza / Length 1219,2 mm 610 mm

Numero di pezzi per pacco / Number of pieces per pack 10 12

Peso per m2 / Weight per m2 8,40 kg/m2

m2 per pacco / m2 per pack 2,167 m2 2,233 m2

Spessore / Thickness ISO 24337  4,0 + 1 / 0,30 mm

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL DATA

PROPRIETÀ VERIFICATE /  
VERIFIED PROPERTIES

METODO / 
METHOD

CRITERIO /
STANDARD

RISULTATO /
RESULT

Classe di utilizzo / Usage class EN 10874 Classe / Class 23 - 31

Bisellatura / Bevelled edges Micro

Resistenza all’impatto / Impact resistance EN 13329 Annex E > 1800 mm

Impronta residua / Permanent impression ISO 24343-1 ≤ 0,05 mm

Classificazione al fuoco / Fire classification EN 13501-1 Bfl -s1

Variazioni dimensionali / Dimensional stability ISO 23999 ≤ 0,15%

Tenuta del sistema di incastro / Locking strength ISO 24334 �F max lato lungo / F max long side 
F max lato corto / F max short side

3,7 kN/m
3,6 kN/m

Resistenza alla luce / Color fastness to light ISO 105 B02 Classe 6 / Class 6

Eff.del piedino di un mobile / Displacement of furniture feet EN 424 Nessun danno / No damage

Sedie a rotelle / Castor chair ISO 4918 - EN 425 Nessun camb. / No change

Riduzione dei rumori d’impatto / Impact sound reduction ISO 712/2 Δlw = 21db

Resistenza alle macchie / Resistance to staining EN 438-2 Gruppi / Groups 1-3, 
Grado / Grade 5

Resistenza all’abrasione / Abrasion resistance EN 13329 Annex E ≥ 2000 cicli / cycles

Resistenza termica / Thermal resistance EN 12664 0,0160 m2 K/W

Resistenza elettrostatica / Electrostatic resistance EN 1815 ≤ 2 kV

NOTA BENE: Posa flottante su sottofondo incombustibile. Il materiale deve essere acclimatato all’interno dei locali in cui deve essere posato per almeno 48 
ore a una temperatura di circa 18°C. Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione. /
PLEASE NOTE: Floating installation on non-combustible substrate. The material must be acclimatised in the required room for at least 48 hours at a 
temperature of about 18°C. We reserve the right to make changes to the product specifications without prior notice.

ATTENZIONE / ATTENTION 
Per quanto non espressamente riportato, progettazione, posa e manutenzione, fare riferimento alla normativa UNI 11515-1 e UNI 11515-2 /  
For all aspects not explicitly mentioned, regarding design, installation, and maintenance, please refer to UNI 11515-1 and UNI 11515-2 standards.

EN 14041
SISTEMA 3

REACH
Registration Evaluation
Authorization of Chemicals
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